






BLSからALSまでシームレスな運用でより効果的な突然心停止対策を。
ライフパック20eは病院内での除細動ニーズを見つめ直して開発された、モニタ、体表面ペーシング機能
付き除細動器です。
マニュアル除細動器に求められる機能・性能はそのままに、院内スタッフにも簡単に操作できるAEDと
しても動作。
AED機能もついている除細動器ではなく、真にAEDとして運用できる除細動器です。

先進の機能をコンパクトボディに凝縮

バイタルサイン毎に色分けされた見やすい大形カラーLCD画面。頻繁に使用する標準的な画面構成は予め設定可能

体表面ペーシング、3又は5電極心電図モニタリング、SpO2モニタリングなど、用途に応じた構成が可能。

SpO2は体動などのアーチファクトに強いMasimo SET®を採用 低灌流状態や体動などで測定が困難になりがちな
救急現場で威力を発揮します。

患者毎に取り込まれたデータは自動的にファイル化され、後からのレビューも簡単。内蔵のコードサマリ機能によって各種
のイベント毎に関連するバイタルサイン情報を一覧可能。データレビューソフトウェアCODE-STAT™を使用すれば、取り
込まれたデータを再現できるだけでなく、蘇生処置中のCPRの状況を分析する事もでき、症例検討にも役立ちます。

リチウムイオンバッテリ内蔵。長時間の院内搬送にも安心です。画面上のステータスインジケータでバッテリ残量の確
認も簡単。

一般的なAEDと同様、自動自己診断機能を内蔵 毎日、毎月自動的に自己診断を行い、メンテナンスの負荷を軽減します。



換気、挿管、投薬など、蘇生活動中各種のイベント
を記録する「イベント入力」機能を搭載
後からのレビュー時にイベント発生時のバイタルサイン確認も
可能です

スピードダイヤルによる直感的で
分かり易い操作



最大360ジュールまでのエネルギエスカレーシ
ョン方式のADAPTIV™ バイフェージックテクノ
ロジを搭載。初回通電で除細動できない症例、或いは
Refibrillationでは同じエネルギで通電するより、
エネルギを上げる戦略が有効との報告が有りま
す。２，３，４

デマンド・ノンデマンドの体表面ペーシング。
一時停止を押すとペーシングレートを一時的に
設定値の1/4に落とし、自発心拍の状況を確認する
事ができます。

AEDモードからマニュアルモードへの切り替えは
簡単。ドアを開けてマニュアル機能のスイッチを見え
るようにするだけでマニュアルモードに移行。
勿論、そのまま解析スイッチを押してAEDとして使
用する事もできます。

マニュアルモード
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シンプルな１－２－３オペレーション
日本版ガイドライン準拠の音声ガイド
ｃｐｒMAX™搭載

AEDモード
早期除細動の為に簡単操作のAED



製品構成・アクセサリ

ライフパック 20e構成
医療機器承認番号：22100BZX00921000

型式 概要

LP20e-1 除細動、3電極ECG、50mm記録器

LP20e-2 上記に加え体表面ペーシング機能

LP20e-3 上記に加えパルスオキシメータ機能

アクセサリ

関連製品

3電極ECGケーブル
（11110-000030）

5電極ECGケーブル
（11110-000067）

外部パドルLP20e
（11130-000054）

ドッキングステーション
（21330-000996）

LP20e専用架台
（LPC-20A）

ドッキングステーションとLP20e専用架台
組み合わせ使用例

内部パドルハンドル
（11131-000001）

内部パドル
（11131-000010～14）

LIFEPATCH　ECG電極
（11100-000001）
医療機器届出番号
13B1X10209000898
一般医療機器

キャリングケース
（11260-000018）

トップポーチ
（11260-000020）

CODE-STAT10
データレビューソフトウェアライセンス

医療機器承認番号 21200BZY00331000 高度管理医療機器



製品仕様

外　観

除細動

経皮的ペーシング（機能の無いモデルもあります）

ECGモニタ

SpO2モニタリング（機能の無いモデルもあります）

ペーシングモード デマンド、ノンデマンド

ペーシングレート／電流範囲 40～170ppm　／　0～200mA

誘導法 除細動電極使用時：パドル誘導

 3電極使用時：Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ誘導

 5電極使用時：Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ､aVR､aVL､aVF､C

心拍数表示 20～300bpm(デジタル表示)

安全性・耐環境性

電源

出力波形 ADAPTIV　biphasic　打ち切り指数関数波形

エネルギー範囲

マニュアルモード 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300,

 325, 360ジュール及び、使用者が構成可能な3段階自動設定（100–360, 100–360, 100–360J)

AEDモード 150–360, 150–360, 150–360Jの範囲でユーザー設定可能

動作モード 手動モード、半自動モード

充電時間 完全に充電された電池で200Jを5秒未満、360Ｊを7秒未満

同期遅延時間 QRS波ピークから60ms以内

パドル 電極パッド（EDGE QUIK-COMBO) 標準外部パドル（ハードパドル） 内部パドル（直接電極）

同期検出 ECG波形に同期マーカ表示

ECG表示サイズ 0.25，0.5，1.0，1.5，2.0，2.5，3.0，4.0cm/mV

アナログECG出力 1V/1mV 

外　形 262mm(W)x262mm(D)ｘ213mm(H)

重　量 5.58kg（全機能付きモデル、付属品含まず）

SpO2テクノロジ Masimo SET®　テクノロジー

測定範囲 SpO2:70-100%　　脈拍数：25-240ppm

電撃に対する保護の形式による分類 クラスⅠ機器又は内部電源機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類 CF形(ECG、除細動/ペーシング)、BF形(SpO2)

防滴性能 IPX1　(IEC 60601-1 clause 44.6）

動作温度範囲 5℃～40℃

保管温度範囲 －20℃～＋60℃　（電極パッドを除く）

相対湿度（動作時） 5～95%, 結露無きこと

大気圧 522 mmHg迄（海抜0m～3048mに相当）

耐振動 MIL-STD-810E Method 514.4, Category 1

耐衝撃（落下） 鋼板の上に45.7cmの高さから各面を1度ずつ落下させても耐える

商用電源使用時 90～132VAC, 50/60Hz, 120VA

内部電源（リチウムイオンバッテリ）使用時 11.1VDC　（充電時間約4時間）

 合　計 Low Batt後

ECG/SpO2モニタリング 210分 5分

モニタ＋ペーシング※ 110分 2分

360J除細動 140回 3回

 

バッテリ動作時間

（※：100mA，60PPM）

DEFIBRILLATOR/MONITORLIFEPAK® 20e  






